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Ekspertyza techniczna

Przekrój Pionowy I-I, Przekrój II-II

Inwestor: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec
Bieliniec nr 54, 37-410 Ulanów,

Zmiana przeznaczenia poddasza
budynku Domu Ludowego w

Bielińcu na pomieszczenia biurowe
i magazynowe, zlokalizowanego na

działce nr ewid. 955/10

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Status Rysunku:

Skala projektu:

ID Arkusza  Data opracowania:

A.01.4 grudzień 2016 r.

Projektant:                              Podpis:

Jan Hara

Upr.bud. nr 71/Tbg/88  do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420
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murłata 14x14cm

kotwy stalowe z pręta śr. 14 mm co 2,0 m

krokiew 8x16
 cm

słup stolcowy 14x14
cm

płatew kalenicowa 8x18 cm

płatew pośrednia 14x14cm

miecz 8x16 cm
krokiew 8x16 cm

murłata 14x14 cm

kotwy stalowe z pręta śr. 14 mm

krokiew narożna 8x18cm

płatew kalenicowa 8x18 cm

krokiew narożna 8x18 cm

izolacja pozioma fundamentów
- 2 x papa na lepiku asfaltowym styrodur -r. 8 cm

izolacja p.wilgoc. pionowa z folii kubełkowej

krokiew 8x16 cm
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płatew pośrednia 14x14cm

miecz 8x16 cm

E

kleszcze - 2 x krawędziak 8x16 cm

krokiew 8x16 cm

słupek 14x14 cm

podwalina 14x14cm

murłata 14x14 cm

kotwy stalowe z pręta śr. 14 mm
w rozstawie co 2,00 m

izolacja pozioma fundamentów
- 2 x papa izlac. na lepiku asfalt.

izolacja pionowa p.wilgoc. z folii  kubełkowej

styrodur gr. 8 cm
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