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Inwestor:

Towarzystwo Przyjaciét Wsi Bieliniec, Bieliniec
nr 54, 37-410 Ulanow.

Obiekt:

Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku
Domu Ludowego w Bielincu na pomieszczenia
biurowe i magazynowe.

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany.




PROJEKT

Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu Ludowego w
Bielincu na pomieszczenia biurowe 1 magazynowe.

Adres budowy: Bieliniec Gm. Ulandw.

Inwestor: Towarzystwo Przyjaci6: Wsi Bieliniec, Bieliniec nr 54,
37-10 Ulandéw.

Rodzaj opracowania: projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:
1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny projektowanych robot budowlanych

3. Rysunki:

e rzut poddasza w skali 1:50

e rzut dachu w skali 1:50

e przekrdj pionowy budynku w skali 1:50
e elewacje budynku w skali 1:100

e widok budynku

e zestawienie stolarki drzwiowej.

Rudnik, grudzien 2016 r.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Projektant - imie i Numer Zakres posiadanych uprawnier Podpis
nazwisko uprawnien
Jan Hara Do projektowania i
71/Tbg/88 kierowania robotami

budowlanymi o specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej.

Architekt Marek

Gierulski 29/Tbg/93 |Do projektowania W
Projektant specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy bez ograniczen




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zmiany przeznaczenia poddasza w budynku Domu
Ludowego w Bielincu.

I. Opis ogdélny budynku:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z dachem
wielospadowym krytym blachodachéwka 2z poddaszem nieuzytkowym.
Zawiera czes$¢ zwilazana z swiadczeniem Usitug kultury, zaplecze
klubu sportowego 1 garaz dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Bielincu. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng siiowa
1 oswietleniowa, oraz w instalacje wodno — kanalizacyjna, gazowa,
centralnego ogrzewania z wiasng kotrownia 1 wentylacji
mechanicznej.

Projektowana zmiana przeznaczenia poddasza ma na celu wydzielenie
pomieszczen biurowych dla Towarzystwa Mitosnikéw Wsi Bieliniec,
Ochotniczej Strazy Pozarney 1 Klubu Sportowego, oraz wezia
sanitarnego sktadajacego sie z oddzielnych ubikacji dla mezczyzn 1
kobiet.

Liczba korzystajacych z pomieszczen o0sOb nie przekroczy 50 o0so6b
jednoczesnie.

Do wydzielonych w poddaszu pomieszczen jest dostep poprzez
istniejaca klatke schodowa wydzielona od pozostatych pomieszczen w
poziomie parteru, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku 1 ze
schodami zelbetowymi obiozonymi piytkami gresowymi, wyposazone Ww
balustrade, ktore speiniaja  wymogi schodow dla  budynkéw
uzytecznosci publicznej.

Il1. Dane techniczne budynku:

e stan istniejacy

- powierzchnia zabudowy 479,19 m?
- powierzchnia uzytkowa 387,93 m°
-kubatura 2 515,00 m®

e pO zmianie przeznaczenia poddasza

- powierzchnia zabudowy 479,19 m?
- powierzchnia uzytkowa parteru 387,93 m°
- powierzchnia uzytkowa poddasza 233,12 m*
- powlerzchnia uzytkowa ogdiem 621,05 m°
-kubatura 2 515,00 m®




I111. Program uzytkowy poddasza:

Korytarz

48,63

N

WC dla kobiet

6,37

N

Korytarz 11

4,03

N

WC dla mezczyzn

7,29

N

swietlica/biuro TPWB

96,48

N

Pomieszczenie biurowe

21,12

N

Pomieszczenie magazynowe

11,73

N

Pomieszczenie biurowe

11,31

N
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Pomieszczenie magazynowe

26,16

BI\BBBBBBBB

IV. Opis projektowanych robét budowlanych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

Sciany projektowane: - dla wydzielenia pomieszczen Ww
poddaszu zaprojektowane zostaty scianki dziatowe szkieletowe
z zastosowaniem profili metalowych C100, poszyte dwustronnie
piyta GKF 12,5 mm 1 1zolowane weina mineralng gr. 80 mm. Tak
wykonane scianki zapewniaja szczelnosé ogniowa 1 dymowa EIN130.

Sufit podwieszany: nad pomieszczeniami poddasza
zaprojektowany zostatr sufit podwieszany do konstrukcji
dachowej z zastosowaniem rusztu z profili metalowych, poszyty
dwoma warstwami piyt GKF gr. 15 mm 1 ocieplony weinag mineralng
grubosci 15 cm. Tak wykonany sufit zapewnia szczelnos¢ ogniowg
1 dymowa El 60.

Tynki wewnetrzne: na kominach murowanych w obrebie
poddasza przewidziane zostaty tynki cementowo-wapienne
kat.1l1l1. W obrebie sanitariatéow sciany do wysokosci minimum
2,0 m sciany licowane ptytkami ceramicznymi glazurowanymi,
ktadzionymi na zaprawie klejowej.

Stolarka otworowa: Drzwi wewnetrzne piytowe, peine, do
sanitariatéow i1 kabin ustepowych z szybag matowa 1 Kkratka
nawiewna usytuowana w dolnej czesci skrzyd:ia.

Schody wewnetrzne: w miejscach zrdéznicowanych poziomow
poddasza zaprojektowane zostaty stopnie betonowe wylewane z
betonu zwirowego klasy B-15, wykonczone ptytkami ceramicznymi
ryflowanymi 1 wyposazone w obustronne balustrady.

Podtoza 1 posadzki: istniejace w obrebie poddasza wylewki
nalezy wyrowna¢ zaprawa samopoziomujaca 1§ wykona¢ na nich
posadzki z pitytek gresowych 1 ceramicznych ukitadanych na
zaprawie klejowej, na gotowym podiozu. W pomieszczeniach w



ktdérych sciany nie sa licowane piytkami ceramicznymi wykonac¢
nalezy cokoty z piytek ceramicznych wysokosci 15 cm.

4.7. Malowanie: sufity 1 sciany wewnetrzne poza scianami
licowanymi piytkami ceramicznymi malowane trzykrotnie farbg
emulsyjna biatg, stolarka otworowa drewniana fabrycznie
wykonczona.

V. Wentylacja:

W obrebie adaptowanego poddasza dla kazdego pomieszczenia
przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna — nawlew przez
nawiewniki w oknach potaciowych, wywiew przez wywietrzaki dachowe
z kratkami sufitowymi wyprowadzone ponad pokrycie dachowe. W
ubikacjach zastosowane zostaty typowe kratki wentylacyjne =z
wmontowanym wentylatorem wyciagowym uruchamianym wytacznikiem
oswietlenia tych pomieszczen.

VI. Instalacje:

W obrebie pomieszczen poddasza przewidziano instalacje:
e elektryczna bedaca przediuzeniem instalacji elektrycznej w
poziomie parteru
e wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem wody =z poziomu
parteru budynku
e grzewcza bedaca przediuzeniem instalacji grzewczej w
poziomie parteru
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X111, Wytyczne ppozarowe:

Podstawy prawne:

1)

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. /

[2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw” /Dz. U. Nr
109, poz. 719/.

[3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych™ /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U.
2009 r. Nr 119, poz. 998/.

Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz:

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane

b)

po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i
drzwiowych jako wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowa schodow
(biegdw i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytow) -
nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki,
tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz
protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i
urzadzen przeciwpozarowych, w szczegolnosci instalacji elektrycznej, natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow (zgodnie z § 3 ust. 1
rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia
Kierownika Budowy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzuja si¢ nosnoscia, szczelnoscia i
izolacyjnoscia ogniowa (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane jako rozwiazania
systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:

powierzchnia:

- zabudowy: - 479,19 m?,

- wewnetrzna istniejaca: - 387,93 m?

- wewnetrzna projektowana: - 233,12 m?

- facznie powierzchnia wewngetrzna — 621,05 m?



2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

—  Wysokos¢: - 9,93 m (obiekt niski ponizej 12 m),

— kubatura: - 2515,00 m®

— liczba kondygnacji:

- nadziemnych - 2 (parter istniejacy i projektowane poddasze uzytkowe w obrebie
istniejacego strychu),
- podziemnych - 0,

Odlegtos¢ od obiektdéw sasiadujacych:

— 6,00 m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid. gruntow 955/11

— 6,00 m od granicy dziatki nr ewid. gruntow 955/13

— min. odlegtos¢ od najblizszych obiektoéw (jakich PM, ZL):

0 57,00 m do budynku handlowego nr ewid. gruntow 955/11
O na dzialce wiasnej - -

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie pomieszczen

uzytkowych — standardowe urzadzenia techniczne w wiekszosci wykonane z materiatow

niepalnych.

Przewidywana gestosé¢ obciazenia ogniowego — pomieszczen — ponizej 500 MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, w obrgbie istniejacego parteru ZL | i ZL Ill, w obrgbie

projektowanego poddasza ZL 1l (liczba przebywajacych oséb jednoczesnie nie bedzie

przekraczac 50).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych — z uwagi na

brak czynnikdw mogacych zainicjowac¢ wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — w obrebie istniejacego parteru ZL 11 ZL 1lI, w

obre¢bie projektowanego poddasza ZL IlI..

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy budowlane: (budynek niski ZL

1 wysokos¢ stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna ponizej 9 m)

- klasa ,,D”” odpornosci pozarowej (wymagane):

— gldwna konstrukcja nosna (stupy, podciagi, sciany) - R 30,

— konstrukcja dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

— strop - REI 30,

— §ciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem oraz uszczelnien, dylatacji i ztaczy — mocowan elementdw
okladzin elewacyjnych),

— §ciany wewnetrzne - (bez wymagan Ww zakresie odpornosci ogniowej w
pomieszczeniach) ElI 15 (dotyczy obudowy poziomych drég ewakuacyjnych -
korytarzy),

— przekrycie dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

— klatki schodowe (konstrukcja biegow i spocznikéw — R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetnialy wymaog nierozprzestrzeniania ognia

(NRO).

Projektowane:

— gldwna konstrukcja nosna (stupy, podciagi, sciany) — np. stupy zelbetowe o min.
przekroju 24 x 24, sciany gr. 24cm i 30 cm - murowane z bloczkdw z betonu
komorkowego odmiany 700 - spetniaja min. R 60,




— konstrukcja dachu — np. krokwiowo — ptatwiowa, drewniana z ptatwiami
posrednimi - zaimpregnowana do granicy niezapalnosci (NRO) — spetnia
wymagania,

— stropy:

— nad istniejacym parterem — strop monolityczny typ TERIVA - spetnia min REI 60,

— nad projektowanym poddaszem - sufit podwieszany z ptyt GKF wg aprobowanego
systemu producenta ptyt — rozwiazanie katalogowe zapewniajace - REI 30,

— §ciany zewngetrzne - murowane z bloczkdw z betonu komorkowego odmiany 700 -
spetniaja min. EI 120,

— §ciany wewnetrzne istniejacego parteru — min. gr. 12 cm, murowane z pustakow
ceramicznych i cegty palonej petnej spetniaja EI 60

— sciany wewngtrzne projektowanego poddasza z ptyt GKF wg aprobowanego systemu
producenta ptyt — rozwiazanie katalogowe zapewniajace - EI 30

— istniejace przekrycie dachu — z blachodachowki — NRO,

9) Warunki ewakuacji: poziome ciagi komunikacyjne szer. min. 1,4 m, wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej — min. 2,2 m, dtugosci dojs¢ na odcinkach poziomych nie przekraczaja 20
m, komunikacja z projektowanego poddasza odbywa¢ si¢ bedzie poprzez klatke
schodowa na zewnatrz budynku bez posrednictwa istniejacych pomieszczen na parterze
budynku. Wszystkie drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi szerokosc
skrzydta min. 0,9 m w $wietle i wysoko$¢ min. 2,0 m; drzwi gtowne wejsciowe do Kklatki
schodowej — szer. min. 120 cm w $wietle oscieznic (min. szer. skrzydta nieblokowanego
min. 90 cm); parametry uzytkowe klatek schodowych (w swietle) — min. szer. biegow —
120 cm, min. szer. spocznikow — 150 cm, maks. wysokos¢ stopni 0,175 m — istniejaca
klatka schodowa spetnia w/w wymogi.

10) Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego: przegrody budowlane o odpowiednigj
odpornosci ogniowej,
przepusty instalacyjne — nie dotyczy
instalacja hydrantowa - istnieje w obrebie parteru, projektowanego poddasza nie
dotyczy.
gasnice proszkowe rozmieszczone w ciagach komunikacyjnych
oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
instalacja odgromowa — istnieje.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych: istnieje przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego w poblizu wejscia gtdwnego w postaci przycisku, oznakowanie drog i
wyjs¢ ewakuacyjnych, wyltacznika ppoz, i gasnic — zgodnie z PN, instrukcje
alarmowania strazy (z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru oraz
wyciag z czescia graficzna (planem ewakuacji) z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
na korytarzach ewakuacyjnych; w pomieszczeniach ze stala obstuga i wyjsciem
telefonicznym instrukcje na wypadek pozaru z wykazem telefondw stuzb alarmowych, a
w poblizu hydrantéw i gasnic Instrukcje przeciwpozarowe — o0golne; oswietlenie
awaryjne — ewakuacyjne drég ewakuacyjnych i pomieszczenia handlowego, dla drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natgzenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia



powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci 0 czasie $swiecenia min. 1 h.
Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drdg o szerokosci 2 m lub
moga mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice); na drodze
ewakuacyjnej - 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciagu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciagu 60 s, oswietlenie strefy otwartej
(zapobiegajace panice) powinno mie¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego
przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

12) Wyposazenie w gasnice: - wymagana ilos¢ srodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m?
chronionej powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 12 kg srodka gasniczego w
gasnicach — np. 3 szt. gasnic proszkowych 6 kg GP-6x-ABC/E) - do gaszenia grup
pozaréw A, B, C rozmieszczonych w poblizu ciagbw komunikacyjnych ppoz. oraz
dodatkowo jedna gasnica w kottowni GP-2x-ABC.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnic nastgpujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: w poblizu przedmiotowego

obiektu istnieje hydrant zewngtrzny zlokalizowany na sieci wodociagowej @90 mm.

14) Drogi pozarowe — wokét budynku istnieja drogi o nawierzchni z kostki betonowej na
podbudowie z tlucznia kamiennego zageszczonego, oraz przed budynkiem plac
manewrowy o takiej samej nawierzchni, ktdra spetnia wymadg nosnosci 100 kN/os
pojazdu.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj. :

— instalacja hydrantu wewnetrznego — w obrebie istniejacego parteru ,

— instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego poziomych drog
ewakuacyjnych oraz strefy otwartej istnieje w obrebie istniejacego parteru, oraz
projektowana jest dla poddasza uzytkowego

— Instalacja elektryczna z wyl. ppoz. i instalacja odgromows - istnieja.

- dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny byé¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan
potwierdzajacych ,,poprawnos¢ ich dziatania™ zgodnie z wymaganiami paragrafu 3 ust.
1 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719).
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