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|. Budynek Domu Ludowego.

1. Opis ogdlny obiektu:
- analizowanym obiektem jest budynek Domu Ludowego w Bielincu w ktorym
projektowana jest zmiana przeznaczenia poddasza na pomieszczenia biurowe i
magazynowe, zlokalizowany na dzialce nr ewidencyjny gruntdw 955/10 w
miejscowosci Bieliniec. Budynek murowany z dachem wielospadowym krytym
blachodachowka.
- wysokos¢ liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi — 8,93 m
- wysokos¢ parapetow okiennych ponad poziom terenu wynosi — 1,20 m
- wysokos¢ budynku liczona od parapetu okna parteru do kalenicy dachu wynosi —
8,93-1,20m=7,73m

2. Lokalizacja budynku wzgledem dzialek sasiednich:
e 6,00 m od granicy dziatki nr ewid. gr. 955/11 otaczajacej dzialke objeta opracowaniem
bedacej réwniez wiasnoscia inwestora.

Dziatka nr ewidencyjny gruntow 922/11 nie jest zabudowana.

3. Analiza oddziatywania budynku ze wzgledu na przepisy ppoz.:

Zgodnie z 8271 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci pomigdzy budynkami o s$cianach murowanych z otworami
okiennymi i drzwiowymi wynosi 8,00 m, natomiast do granicy dziatki %2 *8,00 = 4,00 m.
Przy lokalizacji budynku w odlegtosciach 6,00 m od granic dzialki sasiedniej obszar
oddziatywania przedmiotowego budynku ze wzgledow ochrony pozarowej zamyka si¢ w

obre¢bie wiasnej dziatki.

4. Analiza oddzialywania budynku ze wzgledu na przestanianie:

Zgodnie z 813 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci pomigdzy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi i ze scianami
z otworami okiennymi powinna wynosi¢ tyle co wysokos¢ mierzona od parapetu najnizszego
okna do kalenicy dachu lub najwyzszej przestaniajacej krawedzi dachu. W projektowanym
budynku wysokos¢ ta, a tym samym odlegtos¢ migdzy budynkami wynosi 7,73 m. Odlegtos¢
budynku od granicy dziatki ze wzgledu na przestanianie wynosi %2 * 7,00 m = 3,86 m.

Przy lokalizacji budynku w odlegtosciach 6,00 m obszar oddziatywania budynku ze wzgledu

na przestanianie zamyka si¢ w obregbie wilasnej dziatki.

5. Analiza oddzialywania budynku ze wzgledu na nastonecznienie:

Zgodnie z 860 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, lokalizacja budynku Domu Ludowego nie ma wplywu na ograniczenie
nastonecznienia budynkow ktére moga by¢ zlokalizowane na dziatkach sasiednich.
Wymagany czas nastonecznienia pomieszczen w budynku mieszkalnym wielopokojowym
wynosi 1,5 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7%° - 17% j

warunek ten dla takiej lokalizacji budynku jest spetniony.

6. Podsumowanie:
Jak wynika z analiz zawartych w punkcie 3, 4 i 5 opracowania przedmiotowy budynek Domu
Ludowego nie oddziatuje na dziatki sasiednie i jego obszar oddziatywania zamyka si¢ w

obre¢bie wiasnej dziatki Inwestora.

Opracowat:
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