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INFORMACJA
O ODDZIA YWANIU OBIEKTU

BUDOWLANEGO

dla potrzeb planowanej zmiany przeznaczenia poddasza budynku Domu
Ludowego na pomieszczenia biurowe i magazynowe  na dzia ce nr 955/10

w miejscowo ci Bieliniec.

INWESTOR: OPRACOWA :

Towarzystwo Przyjació  Wsi Bieliniec                                                  ………………………………
Bieliniec nr 54; 37-410 Ulanów.

Rudnik nad Sanem, grudzie  2016 r.

BIURO US UG PROJEKTOWYCH I OBS UGI
INWESTYCYJNEJ  >> JAN HARA<<

37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.
Regon: 830188076.  Nr cz onk. P.I.I.B. PDK/BO/0199/01

Tel. 158761733; tel. kom. 602723409.
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I. Budynek Domu Ludowego.
1. Opis ogólny obiektu:

- analizowanym obiektem jest budynek Domu Ludowego w Bieli cu w którym

projektowana jest zmiana przeznaczenia poddasza na pomieszczenia biurowe i

magazynowe, zlokalizowany na dzia ce nr ewidencyjny gruntów 955/10 w

miejscowo ci Bieliniec. Budynek murowany z dachem wielospadowym krytym

blachodachówk .

- wysoko  liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi – 8,93 m

- wysoko  parapetów okiennych ponad poziom terenu wynosi – 1,20 m

-  wysoko  budynku liczona od parapetu okna parteru do kalenicy dachu wynosi –

8,93 - 1,20 m = 7,73 m

2. Lokalizacja budynku wzgl dem dzia ek s siednich:

 6,00 m od granicy dzia ki  nr ewid. gr. 955/11 otaczaj cej dzia  obj  opracowaniem

cej równie  w asno ci  inwestora.

Dzia ka nr ewidencyjny gruntów 922/11 nie jest zabudowana.

3. Analiza oddzia ywania budynku ze wzgl du na przepisy ppo .:

Zgodnie z §271 warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie, odleg ci pomi dzy budynkami  o cianach murowanych z otworami

okiennymi i drzwiowymi wynosi 8,00 m, natomiast do granicy dzia ki ½ *8,00 = 4,00 m.

Przy lokalizacji budynku w odleg ciach 6,00  m od granic dzia ki s siedniej obszar

oddzia ywania przedmiotowego budynku ze wzgl dów ochrony po arowej zamyka si  w

obr bie w asnej dzia ki.

4. Analiza oddzia ywania budynku ze wzgl du na przes anianie:

Zgodnie z §13  warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie, odleg ci pomi dzy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi i ze cianami

z otworami okiennymi powinna wynosi  tyle co wysoko  mierzona od parapetu najni szego

okna do kalenicy dachu lub najwy szej przes aniaj cej kraw dzi dachu. W projektowanym

budynku wysoko  ta, a tym samym odleg  mi dzy budynkami wynosi 7,73 m. Odleg

budynku od granicy dzia ki ze wzgl du na przes anianie wynosi ½ * 7,00 m = 3,86 m.

Przy lokalizacji budynku w odleg ciach 6,00  m obszar oddzia ywania budynku ze wzgl du

na przes anianie  zamyka si  w obr bie w asnej dzia ki.

5. Analiza oddzia ywania budynku ze wzgl du na nas onecznienie:

Zgodnie z §60  warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich
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usytuowanie, lokalizacja budynku Domu Ludowego nie ma wp ywu na ograniczenie

nas onecznienia budynków które mog  by  zlokalizowane na dzia kach s siednich.

Wymagany czas nas onecznienia pomieszcze  w budynku mieszkalnym wielopokojowym

wynosi 1,5 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 wrze nia) w godzinach 700 – 1700  i

warunek ten dla takiej lokalizacji budynku jest  spe niony.

6. Podsumowanie:

Jak wynika z analiz zawartych w punkcie 3, 4 i 5 opracowania przedmiotowy budynek Domu

Ludowego nie oddzia uje na dzia ki s siednie i jego obszar oddzia ywania zamyka si  w

obr bie w asnej dzia ki Inwestora.

Opracowa :


