22, 4

B4

1

L, 45

355

PRZEKROJ PIONOWY - SKALA 1:50

£

== o | +9.06

lastrdk cowylewans - 2 om

wiylewka beto nowa -4om

i
56
+7\5\ S
|+8,26 :\(L N
T J(b (&\ 3@
| +7156 \‘H H / g G 7
. i H“ |+ 20
@(b AV\X‘\ 936\ Kl
S5 _ %Z{ l——d | O 4zeb———<F 1 ©
: H“ |+6,56
H e |
+D.,54 o - H +D.54
|+5 %1 b +5.31 -~
N N
c@ % ] ﬁv N
X =)
P | © =
o S <
i . m
J +5.95 R o~ J +3.95 . ®
1 P N N
F == 5 N T 9
b— +3.42 < 1
. |+5,5O 2 . |+5,5O F % N |+5,5O n
Wﬂ Wﬂ ¢ J 7 & ? 1 1 Wﬂ
) 175,00 Q 9
4 %A E E x %
S — — — B
< © Ne}
10 @) 10
10 LS
- 3 s
9]
a L ng L ng Av
— s — — e (] —
N 3
10
Ll [ — |i0,00 —| = N |i0,00 RS
N\
== == ] Q™ |-o,5o
D AN & ~ 7 77 77 <
7 ’ 7 | i 7 3
o D 7 77 , 27 -0.860 S
100 |7 ’ % 3 % N
N Ne Q v
N N N N
, 75 , 60 , 55 B , 55 B , 60 , 75
O E

A

parkiet lakiermowany -2cm

warstwa wyrownawcza -4cm
zbrojona giatka podposadzk.

folia izolacyjna

zhvmopian -5 cm

folia izolacyjna

beton klasy B-10 -10cm
piazek ubity warzstwami

é |

phytki ceramiczne -1cm

warstwa wynwnawcza - Scm
zbrojona siatka podpozadzk.

folia izolacyjna

stympian -5 cm

folia izolacyjna
beton klazy B-10 -10cm

piazek ubity warstwami

]

phytki ceramiczne -1cm

warstwa wynwnawcza - Scm
zbrojona siatka podpozadzk.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |
OBSLUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewoddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

1xpapa na lepiku

beton klazy B-10 -10cm

piazek ubity warzstwami

betonklasy B-15 zbrojony
s ptks = preta fi 8 mm o

cozkach 1&15cm- 15 om

Zbrojona siatka podpos adzk.

|

piviki ceramiczne -1cm

Tytut projektu:

Zmiana przeznaczenia poddasza
budynku Domu Ludowego w
Bielincu na pomieszczenia biurowe
i magazynowe, zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 955/10

Inwestor: Towarzystwo Przyjaciét Wsi Bieliniec
Bieliniec nr 54, 37-410 Ulandw,

pigsek ubity warstwami

| styropian - 15cm

warstwa wyn wnawcza - 2cm

strop ges e browy ceram 45- 23om

phyta zelbetows - 12 om

Nazwa rysunku:
Przekréj pionowy

B

blachodachowk a

putap z desek gr. 2 cm

folia paroprzepusz czalna

j P

krawedzisk Bx19cmiwena

| mineraing - 15 om

folie zolacyjna

kbrokiew 8 x 18cm

podsufitka z des ek gr 25

phyty 22 GKF na rszcie
rnetalowym

| blachodachowksa

tacenie desk am gr.25mm

kontrtais gr 25mm

foliadachowa

krok 2w Bx18cmy
weha mineralna 15cm

foliaizolaoyjna

pita 2xGKF 15 mm na
rusz cie metalowym

Status Rysunku:

Projekt budowlany

Projektant:
branza konstrukcyjna
Jan Hara

Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzajacy:
branza architektoniczna
mgr inz. arch. Marek
Gierulski

Podpis:

Upr.bud. nr 29/Tbg/93 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej b.o.

Skala projektu:
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