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P R O J E K T
Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza w budynku Domu Ludowego w

Bieli cu na pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Adres budowy: Bieliniec Gm. Ulanów.

Inwestor: Towarzystwo Przyjació  Wsi Bieliniec, Bieliniec nr 54,
37-10 Ulanów.

Rodzaj opracowania:  projekt  budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny projektowanych robót budowlanych

3. Rysunki:
rzut poddasza w skali 1:50
rzut dachu w skali 1:50
przekrój pionowy budynku w skali 1:50
elewacje budynku  w skali 1:100
widok budynku
zestawienie  stolarki drzwiowej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu  budowlanego zmiany przeznaczenia poddasza w budynku Domu

Ludowego w Bieli cu.

I.  Opis ogólny budynku:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z dachem
wielospadowym krytym blachodachówk  z poddaszem nieu ytkowym.
Zawiera cz  zwi zan  z wiadczeniem Us ug kultury, zaplecze
klubu sportowego i gara  dla Ochotniczej Stra y Po arnej w
Bieli cu. Budynek wyposa ony jest w instalacj  elektryczn  si ow
i o wietleniow , oraz w instalacj  wodno – kanalizacyjn , gazow ,
centralnego ogrzewania z w asn  kot owni  i wentylacji
mechanicznej.
Projektowana zmiana przeznaczenia poddasza ma na celu wydzielenie
pomieszcze  biurowych dla Towarzystwa Mi ników Wsi Bieliniec,
Ochotniczej Stra y Po arnej i Klubu Sportowego, oraz w a
sanitarnego sk adaj cego si  z oddzielnych ubikacji dla m czyzn i
kobiet.
Liczba korzystaj cych z pomieszcze  osób nie przekroczy 50 osób
jednocze nie.
Do wydzielonych w poddaszu pomieszcze  jest dost p poprzez
istniej  klatk  schodow  wydzielon  od pozosta ych pomieszcze  w
poziomie parteru, z bezpo rednim wyj ciem na zewn trz budynku i ze
schodami elbetowymi ob onymi p ytkami gresowymi, wyposa one w
balustrad , które spe niaj  wymogi schodów dla budynków
yteczno ci publicznej.

II. Dane techniczne budynku:

stan istniej cy
- powierzchnia zabudowy  479,19 m2

- powierzchnia u ytkowa    387,93 m2

- k u b a t u r a 2 515,00 m3

po zmianie przeznaczenia poddasza
- powierzchnia zabudowy  479,19 m2

- powierzchnia u ytkowa parteru    387,93 m2

- powierzchnia u ytkowa poddasza    233,12 m2

- powierzchnia u ytkowa ogó em    621,05 m2

- k u b a t u r a 2 515,00 m3



III. Program u ytkowy poddasza:

1. Korytarz  48,63 m2

2. WC dla kobiet   6,37 m2

3. Korytarz II  4,03 m2

4. WC dla m czyzn  7,29 m2

5. wietlica/biuro TPWB 96,48 m2

6. Pomieszczenie biurowe 21,12 m2

7. Pomieszczenie magazynowe 11,73 m2

8. Pomieszczenie biurowe 11,31 m2

9. Pomieszczenie magazynowe 26,16 m2

IV. Opis projektowanych robót budowlanych:

4.1. ciany  projektowane: - dla wydzielenia pomieszcze  w
poddaszu zaprojektowane zosta y cianki dzia owe szkieletowe
z zastosowaniem profili metalowych C100, poszyte dwustronnie
yt  GKF 12,5 mm i izolowane we  mineraln  gr. 80 mm. Tak

wykonane cianki zapewniaj  szczelno  ogniow  i dymow  EI30.

4.2. Sufit podwieszany: nad pomieszczeniami poddasza
zaprojektowany zosta  sufit podwieszany do konstrukcji
dachowej z zastosowaniem rusztu z profili metalowych, poszyty
dwoma warstwami p yt GKF gr. 15 mm i ocieplony we  mineraln
grubo ci 15 cm. Tak wykonany sufit zapewnia szczelno  ogniow
i dymow  EI 60.

4.3.    Tynki    wewn trzne:   na kominach murowanych w obr bie
poddasza   przewidziane zosta y tynki cementowo-wapienne
kat.III. W obr bie  sanitariatów ciany do wysoko ci minimum
2,0 m ciany licowane p ytkami ceramicznymi glazurowanymi,
adzionymi na zaprawie klejowej.

4.4 Stolarka  otworowa: Drzwi wewn trzne p ytowe, pe ne, do
sanitariatów i kabin ust powych z szyb  matow  i kratk
nawiewn  usytuowan  w dolnej cz ci skrzyd a.

4.5. Schody wewn trzne: w miejscach zró nicowanych poziomów
poddasza zaprojektowane zosta y stopnie betonowe wylewane z
betonu wirowego klasy B-15, wyko czone p ytkami ceramicznymi
ryflowanymi i wyposa one w obustronne balustrady.

4.6. Pod a i posadzki: istniej ce w obr bie poddasza wylewki
nale y wyrówna  zapraw  samopoziomuj  i wykona  na nich
posadzki z p ytek gresowych i ceramicznych uk adanych na
zaprawie klejowej, na gotowym pod u. W pomieszczeniach w



których ciany nie s  licowane p ytkami ceramicznymi wykona
nale y coko y z p ytek ceramicznych wysoko ci 15 cm.

4.7. Malowanie:  sufity i ciany  wewn trzne poza cianami
licowanymi p ytkami ceramicznymi   malowane trzykrotnie farb
emulsyjn   bia ,  stolarka  otworowa  drewniana fabrycznie
wyko czona.

V. Wentylacja:

W obr bie adaptowanego poddasza dla ka dego pomieszczenia
przewidziana zosta a wentylacja grawitacyjna – nawiew przez
nawiewniki w oknach po aciowych, wywiew przez wywietrzaki dachowe
z kratkami sufitowymi wyprowadzone ponad pokrycie dachowe. W
ubikacjach zastosowane zosta y typowe kratki wentylacyjne z
wmontowanym wentylatorem wyci gowym uruchamianym wy cznikiem
wietlenia tych pomieszcze .

VI. Instalacje:

W obr bie pomieszcze  poddasza przewidziano instalacj :
elektryczn  b  przed eniem instalacji elektrycznej w
poziomie parteru
wodno – kanalizacyjn  z doprowadzeniem wody z poziomu
parteru budynku
grzewcz  b  przed eniem instalacji grzewczej w
poziomie parteru

Rudnik, grudzie  2016r.
                                          Projektant:



XIII. Wytyczne ppo arowe:

Podstawy prawne:
[1] rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. z  2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm. /
[2] rozporz dzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. „w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” /Dz. U. Nr
109, poz. 719/.
[3] rozporz dzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. „w sprawie przeciwpo arowego
zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,
[4] rozporz dzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu
pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U.
2009 r. Nr 119, poz. 998/.

Uwaga - dot. warunków ochrony ppo :
a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nale y rozumie  jako uzyskane

po wyko czeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i
drzwiowych jako wymiary w wietle o cie nicy. Jako szeroko  u ytkow  schodów
(biegów i spoczników) nale y rozumie  szeroko  w wietle por czy (pochwytów) -
nie mo e by  pomniejszana przez urz dzenia i elementy budynku, jak grzejniki,
tablice rozdzielcze itp.

b)  Na dzie  odbioru budynku przez PSP nale y przygotowa  projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczaj ce materia y, urz dzenia i elementy budynku do stosowania
w ochronie przeciwpo arowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci)  oraz
protoko y zawieraj ce wyniki bada  stanu technicznego instalacji u ytkowych i
urz dze  przeciwpo arowych, w szczególno ci instalacji elektrycznej,  nat enia

wietlenia ewakuacyjnego, ci nienia i wydajno ci hydrantów (zgodnie z § 3 ust. 1
rozp. [2]), a tak e Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o wiadczenia
Kierownika Budowy.

c)  Wszystkie elementy budowlane, które charakteryzuj  si  no no ci , szczelno ci  i
izolacyjno ci  ogniow  (R, E, I) powinny by  wykonywane jako rozwi zania
systemowe oferowane przez ich producentów zgodnie z aktualnymi wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odporno ci na dzia anie ognia i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

1) Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji:
powierzchnia:
- zabudowy: -  479,19 m2,
- wewn trzna istniej ca: -  387,93 m2

- wewn trzna projektowana: - 233,12 m2

- cznie powierzchnia wewn trzna – 621,05 m2



wysoko : -  9,93 m (obiekt niski poni ej 12 m),
kubatura: -  2515,00 m3

liczba kondygnacji:
- nadziemnych - 2 (parter istniej cy i projektowane poddasze u ytkowe w obr bie
istniej cego strychu),
- podziemnych - 0,

2) Odleg  od obiektów s siaduj cych:
6,00 m od granicy  dzia ki s siedniej nr ewid. gruntów 955/11
6,00 m  od granicy dzia ki nr ewid. gruntów 955/13
min. odleg  od najbli szych obiektów (jakich PM, ZL):

o 57,00 m  do budynku handlowego  nr ewid. gruntów 955/11
o na dzia ce w asnej - -

3) Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych – wyposa enie pomieszcze
ytkowych – standardowe urz dzenia techniczne w wi kszo ci wykonane z materia ów

niepalnych.
4) Przewidywana g sto  obci enia ogniowego – pomieszcze  – poni ej 500 MJ/m2,
5) Kategoria zagro enia ludzi, w obr bie istniej cego parteru ZL I i ZL III, w obr bie

projektowanego poddasza  ZL III (liczba przebywaj cych osób jednocze nie nie b dzie
przekracza  50).

6) Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych – z uwagi na
brak czynników mog cych zainicjowa  wybuch – brak stref zagro enia wybuchem.

7) Podzia  obiektu na strefy po arowe – w  obr bie istniej cego parteru ZL I i ZL III, w
obr bie projektowanego poddasza  ZL III..

8) Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia przez poszczególne elementy budowlane: (budynek niski  ZL
III wysoko  stropu nad pierwsz  kondygnacj  nadziemn  poni ej 9 m)
- klasa „D” odporno ci po arowej (wymagane):

ówna konstrukcja no na (s upy, podci gi, ciany) - R 30,
konstrukcja dachu  -  (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej),
strop - REI 30,
ciany zewn trzne  - EI 30 (dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego 0,8 m wraz z

po czeniem ze stropem oraz uszczelnie , dylatacji i z czy – mocowa  elementów
ok adzin elewacyjnych),
ciany wewn trzne  - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej w

pomieszczeniach) EI 15 (dotyczy obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych -
korytarzy),
przekrycie dachu - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej),
klatki schodowe (konstrukcja biegów i spoczników – R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne b  spe nia y wymóg nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).
Projektowane:

ówna konstrukcja no na (s upy, podci gi, ciany) – np. s upy elbetowe o min.
przekroju 24 x 24, ciany gr. 24cm i 30 cm - murowane z bloczków z betonu
komórkowego  odmiany 700 -  spe niaj  min. R 60,



konstrukcja dachu – np. krokwiowo – p atwiowa, drewniana z p atwiami
po rednimi  - zaimpregnowana do granicy niezapalno ci (NRO) – spe nia
wymagania,
stropy:
nad istniej cym parterem – strop monolityczny typ TERIVA - spe nia min REI 60,
nad projektowanym poddaszem  – sufit podwieszany z p yt GKF wg aprobowanego
systemu producenta p yt – rozwi zanie katalogowe zapewniaj ce -  REI 30,
ciany zewn trzne - murowane z bloczków z betonu komórkowego  odmiany 700 -

spe niaj  min. EI 120,
ciany wewn trzne istniej cego parteru – min. gr. 12 cm, murowane z pustaków

ceramicznych i ceg y palonej pe nej spe niaj  EI 60
ciany wewn trzne projektowanego poddasza z p yt GKF wg aprobowanego systemu

producenta p yt – rozwi zanie katalogowe zapewniaj ce -  EI 30
istniej ce przekrycie dachu – z blachodachówki – NRO,

9) Warunki ewakuacji: poziome ci gi komunikacyjne szer. min. 1,4 m, wysoko  drogi
ewakuacyjnej – min. 2,2 m, d ugo ci doj  na odcinkach poziomych nie przekraczaj  20
m, komunikacja z projektowanego poddasza odbywa  si  b dzie poprzez klatk
schodow  na zewn trz budynku bez po rednictwa istniej cych pomieszcze  na parterze
budynku. Wszystkie drzwi z pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi szeroko
skrzyd a min. 0,9 m w wietle i wysoko  min. 2,0 m; drzwi g ówne wej ciowe do klatki
schodowej  – szer. min. 120 cm w wietle o cie nic (min. szer. skrzyd a nieblokowanego
min. 90 cm); parametry u ytkowe klatek schodowych (w wietle)  – min. szer. biegów  –
120 cm, min. szer. spoczników – 150 cm, maks. wysoko  stopni 0,175 m – istniej ca
klatka schodowa spe nia w/w wymogi.

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego: przegrody budowlane o odpowiedniej
odporno ci ogniowej,
przepusty instalacyjne – nie dotyczy
instalacja hydrantowa – istnieje w obr bie parteru, projektowanego poddasza nie
dotyczy.
ga nice proszkowe rozmieszczone w ci gach komunikacyjnych

wietlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
      instalacja odgromowa – istnieje.
11) Dobór urz dze  przeciwpo arowych: istnieje przeciwpo arowy wy cznik pr du

elektrycznego w pobli u wej cia g ównego w postaci przycisku, oznakowanie dróg i
wyj  ewakuacyjnych, wy cznika ppo , i ga nic – zgodnie z PN, instrukcje
alarmowania stra y (z wykazem s b alarmowych) na wypadek powstania po aru oraz
wyci g z cz ci  graficzn  (planem ewakuacji) z Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego
na korytarzach ewakuacyjnych; w pomieszczeniach ze sta a obs ug  i wyj ciem
telefonicznym instrukcje na wypadek po aru z wykazem telefonów s b alarmowych, a
w pobli u hydrantów i ga nic Instrukcje przeciwpo arowe – ogólne; o wietlenie
awaryjne – ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych i  pomieszczenia handlowego, dla dróg
ewakuacyjnych o szeroko ci do 2 m, rednie nat enie o wietlenia na pod odze wzd
rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by  nie mniejsze ni  1 lx, a na centralnym

pasie drogi, obejmuj cym nie mniej ni  po ow  szeroko ci drogi, nat enie o wietlenia



powinno stanowi  co najmniej 50 % podanej warto ci o czasie wiecenia min. 1 h.
Szersze drogi ewakuacyjne mog  by  traktowane jako kilka dróg o szeroko ci  2 m lub
mog  mie  o wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegaj ce panice); na drodze
ewakuacyjnej - 50 % wymaganego nat enia o wietlenia powinno by  wytworzone w
ci gu 5 s, a pe ny poziom nat enia o wietlenia w ci gu 60 s, o wietlenie strefy otwartej
(zapobiegaj ce panice) powinno mie  nat enie o wietlenia nie mniejsze ni  0,5 lx na
poziomie pod ogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodr bnionego
przez wy czenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko ci 0,5 m.

12) Wyposa enie w ga nice: - wymagana ilo rodka ga niczego min. 2 kg na ka de 100 m2

chronionej powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 12 kg rodka ga niczego w
ga nicach – np. 3 szt. ga nic proszkowych 6 kg GP-6x-ABC/E)  - do gaszenia grup
po arów A, B, C rozmieszczonych w pobli u ci gów komunikacyjnych ppo . oraz
dodatkowo jedna ga nica w kot owni GP-2x-ABC.
Przy rozmieszczaniu ga nic zapewni  nast puj ce warunki:

1) odleg  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do
najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30m,

2) do ga nic powinien by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1m,
3) rozmieszczenie w miejscach atwo dost pnych i widocznych,
4) w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia anie róde

ciep a (piece, grzejniki).
13) Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru: w pobli u przedmiotowego

obiektu istnieje hydrant zewn trzny zlokalizowany na sieci wodoci gowej Ø90 mm.

14) Drogi po arowe – wokó  budynku istniej   drogi  o nawierzchni z kostki betonowej na
podbudowie z t ucznia kamiennego zag szczonego, oraz przed budynkiem plac
manewrowy o takiej samej nawierzchni, która spe nia wymóg no no ci 100 kN/o
pojazdu.

Uwaga!  - Urz dzenia przeciwpo arowe w obiekcie tj. :
instalacja hydrantu  wewn trznego – w obr bie istniej cego parteru ,
instalacja o wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego  poziomych dróg
ewakuacyjnych oraz strefy otwartej istnieje w obr bie istniej cego parteru, oraz
projektowana jest dla poddasza u ytkowego
instalacja elektryczna z wy . ppo . i instalacj  odgromow  - istniej .

- dla których wymagane jest opracowanie projektu -  powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc
ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych, a warunkiem dopuszczenia do ich u ytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urz dzenia prób i bada
potwierdzaj cych „poprawno  ich dzia ania'' zgodnie z wymaganiami paragrafu 3 ust.
1 rozporz dzenia MSW i A  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719).

Rudnik, grudzie  2016r.
                                          Projektant:


